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Omschrijving:
De plaat is uitgevoerd met overlapsponning rondom voor een goede thermische afdichting.  
De drukvastheid is 175 kPa (17.500 kg/m2) bij een lange duur belasting (vervorming <2%, 50 jaar). 

Eigenschappen:
Lambda-waarde 0,036 W/mK (40 - 50 mm)
Lambda-waarde 0,035 W/mK (70 - 160 mm)
Euro brandklasse E
Druksterkte bij 10% vervorming 500 kPa
Druksterkte lange-duurbelasting 175 kPa

Toepassingen:
De Styrisol 500 is door de betere materiaal eigenschappen inzake drukbestendigheid 
en elasticiteitsmodulus uitermate geschikt voor vloerisolatie in en op parkeergarages, omkeerdaken 
bij plaatselijk hogere belastingen en in funderingen.

Verwerking en technische specificatie:
Volgens KOMO kwaliteitsverklaring 

Isolatiewaarden volgens NEN - EN 13165

Dikte Rd-waarde Platen Pak Voorraad Afmeting Bruto prijs
in mm per pak per pallet product in mm per m3

50 1,50 8 12 S € 235,00
60 1,80 7 12 S € 235,00
80 2,20 5 12 S € 235,00
100 2,80 4 12 S 1250x600 € 235,00
120 3,60 3 14 S € 235,00
140 4,00 3 12 S op aanvraag
160 4,60 2 16 S op aanvraag

Informeer naar onze diverse mogelijkheden voor producten op maat.

Levering met kooiaap € 90,00
Geen leveringen op maandagochtend
S = voorraad artikel - D = levertijd op aanvraag - NS = verplichte minimale afname + levertijd op aanvraag

Styrisol 500

(Voor de meest recente versie van onze bruto prijsbladen verwijzen wij u te allen tijde naar onze website.)


