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FESCODRAIN, FESCODRAIN S

Beschrijving

Isolatieplaten met afschot bestaande uit geéxpandeerd perliet,
bindmiddelen en vezels.

FescoDrain S hebben een coating van bitumen (ongeveer 350
g/m?) afgewerkt met een op te offeren polypropyleen folie, voor
toepassing van met een brander aangebrachte dakbanen.

FescoDrain voldoet aan de eisen volgens EN 13169. En wordt
geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001 certificering.

Toepassingen

Thermische isolatie onder dakbedekkingssystemen op betonnen,
geprofileerd staal, houten of cellenbeton daken.

Voordelen

Bestand tegen druk en ponsbelasting
Frequent beloopbaar zowel tijdens als na de uitvoering

FescoDrain is geschikt voor alle soorten openbare of privé gebouwen met Uitstekende dimensionale stabiliteit

zelf-beschermende of geballaste dakbedekkingssystemen; te isoleren Ecologisch en recyclebaar
parkeerdaken voor licht- en zwaargewicht voertuigen, daktuinen met Gecertificeerde thermische eigenschappen
geballaste, mechanisch bevestigde of volledig gekleefde of met de

; Compatibel met warme bitumen
brander aangebrachte dakbedekking.

Compatibel met Fesco SP, voor de toepassing onder asfalt
Geschikt voor nieuwbouw en renovatie, ook als toplaag voor kunststof

> isolatieplaten.
Zie de relevante brochure “Toepassing”.
Kwaliteitsverklaringen beschikbaar
Klassificatie verzekering:conform CC2-APSAD, DIN 18234
CE markering (Fesco)

in parkeerdaken met lichtgewicht voertuigen
Compatibel met photovoltaische zonnepanelen
Optimimaliseert waterafvoer

]
Standaard afmetingen

Lengte 1200 mm

Breedte 600 mm ‘
1% ‘ 1.67% ‘ 2%

Helling i
2.5% ‘ 3.33% 4.17%

Andere afmetingen en helling op aanvraag.

|
Eigenschappen

Zie Fesco of Fesco S product informatieblad.
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