
PVC kunststof 
dakbedekkingsysteem

OMSCHRIJVING
Mapeplan® M is een PVC-P kunststof 
dakbedekkingsysteem wat geproduceerd wordt in 
een multi-extrusie coating proces, met hoogwaardige 
grondstoffen en een inlage van polyestermat. 
Mapeplan® M voldoet aan de EN 13956 standaard.

VERWERKINGSMETHODES
Mapeplan® M is geschikt voor toepassing op 
mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. 
Het is bestand tegen UV instraling en tegen alle 
voorkomende weersomstandigheden.

NORMERING EN CERTIFICATIE
CE markering conform de EN 13956.
ISO 9001 systeem kwaliteit certificatie.
ISO 14001 milieu certificatie.
LEED certificatie (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

- Uitstekende verwerking en lasbaarheid
- Uitstekende mechanische eigenschappen
- Excellente koude buig eigenschappen
- Uitstekend bestand tegen veroudering
- Uitstekend bestand tegen UV instraling en tegen alle 
voorkomende weersomstandigheden 
- Hoge dampdoorlatendheid

OPSLAG
Sla de rollen horizontaal op en in een droge ruimte.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Mapeplan® M is niet gevaarlijk volgens de huidige 
veiligheidsnormen conform de classificatie van 
goederen en bestanddelen. Een veiligheidsblad is 
daarom niet noodzakelijk bij de aankoop, transport 
en uitvoering. Waarschuwing tijdens uitvoering: zorg 
voor een zeer goed geventileerde ruimte indien 
uitvoering geschiedt in een afgesloten ruimte.

Pallet 14 rollen per pallet

LENGTE 
VAN DE ROLLEN 

25, 20 of 15 meter 
(afhankelijk van de dikte)

BREEDTE VAN 
DE ROLLEN

2,10 meter  1,60 meter of 1,05 meter 

VERPAKKING

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Mapeplan® M is een zeer hoogwaardig product; 
het heeft uitstekende mechanische eigenschappen, 
prima verwerkbaarheid en excellente lasbaarheid.
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Product PVC-P Dakbedekkingsmembraan, met een polyestermat inlage

Kleur
Topzijde: lichtgrijs 
Onderzijde: donkergrijs 

Europese standaard EN 13956

STANDAARD PRODUCT 
KARAKTERISTIEKEN (M.U.) Mapeplan® M 12 Mapeplan® M 15 Mapeplan® M 18 Mapeplan® M 20

Zichtbare fouten EN 1850-2 Geen Geen Geen Geen

Lengte (m) EN 1848-2 25 (-0/+5%) 20 (-0/+5%) 15 (-0/+5%) 15 (-0/+5%)

Breedte (m) EN 1848-2
2,10/1,60/1,05 
(-0,5/+1%)

2,10/1,60/1,05 
(-0,5/+1%)

2,10/1,60/1,05 
(-0,5/+1%)

2,10/1,60/1,05 
(-0,5/+1%)

Rechtheid (mm) EN 1848-2 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30

Vlakheid (mm) EN 1848-2 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Massa per eenheid (kg/m²) EN 1849-2 1,5 (-5/+10%) 1,8 (-5/+10%) 2,2 (-5/+10%) 2,5 (-5/+10%)

Effectieve dikte EN 1849-2 1,2 (-5/+10%) 1,5 (-5/+10%) 1,8 (-5/+10%) 2,0 (-5/+10%)

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN Mapeplan® M 12 Mapeplan® M 15 Mapeplan® M 18 Mapeplan® M 20

Waterdichtheid (kPa/72h)
EN 1928

≥ 400 ≥ 400 ≥ 400 ≥ 400

Reactie op vuur EN 13501-1 Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

Pelsterkte lasverbinding
EN 12316-2   (N/50mm)

≥ 300 ≥ 300 ≥ 300 ≥ 300

Treksterkte lasverbinding
EN 12317-2   (N/50mm)

≥ 650 ≥ 650 ≥ 650 ≥ 650

Waterdampdiffusieweerstand
EN 1931   (µ)

19.000 19.000 19.000 19.000

Weerstand tegen hagelinslag
- harde ondergrond
- flexibele ondergrond
EN 13583   (m/s)

≥ 18
≥ 25

≥ 20
≥ 30

≥ 20
≥ 33

≥ 20
≥ 36

Maximale treksterkte
EN 12311-2   (N/50mm)

≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100

Rek bij maximale belasting
EN 12311-2   (%)

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Weerstand tegen stootbelasting
- harde ondergrond
- flexibele ondergrond
EN 12691   (mm)

≥ 400
≥ 700

≥ 600
≥ 800

≥ 700
≥ 900

≥ 800
≥ 950

Weerstand tegen statische belasting
EN 12730-B   (kg)

≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

Scheurweerstand
EN 12310-2   (N)

≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Dimensionele stabiliteit
EN 1107-2   (%)

≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur
EN 495-5   (°C)

≤ -25 ≤ -25 ≤ -25 ≤ -25

UV belasting
EN 1297

grade 0 - voldoet grade 0 - voldoet grade 0 - voldoet grade 0 - voldoet

Vliegvuurbestendigheid 
Broof (T1) / ENV 1187

op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
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MAPEPLAN® accessoIRes
• Mapeplan® D, dakbaan voor detailleringen
• Foliestaalplaat geschikt voor toepassing met Mapeplan® dakbaan
• Inwendige en uitwendige voorgevormde hoekstukken
• Mapeplan® ADS 200, contactlijm
• Mapelan® Cleaner, schoonmaak vloeistof 
• PVC voorgevormde uitlopen en speciaal geprefabriceerde onderdelen

d1

d2

d3

h

d4

OUTLET

TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT EIGENSCHAPPEN



MAPEPLAN® M UITVOERING

LEGENDA
1.	 Overlap afgedicht middels hete-lucht
2.	 Mechanisch bevestigingssysteem
3.	 Mapeplan® M dakbaan
4.	 Thermische isolatie mechanisch bevestigd*
5.	 Dampremmende laag
6.	 Ondergrond

* Pas een scheidingslaag toe, indien van toepassing.

Technische specificaties van het product zijn 
beschikbaar in ons technische handboek. 
Referenties van het product zijn op verzoek te verkrijgen.

• Bestand tegen veroudering
• Zeer flexibel bij lage temperaturen
• Hoge ponsweerstand
• Bestand tegen hagel
• Bestand tegen UV instraling
• Uitstekende verwerkingseigenschappen en lasbaarheid
• Dampdoorlatend
• Dimensioneel stabiel
• Uitstekende vliegvuurbestendigheid



www.mapei.com

MAPEPLAN range is produced by:

Registered Office: Viale Jenner, 4 - 20159 Milano

Head Office: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy 
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it
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